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UA7 THIN CLIENT

Speciaal gebouwd voor zware

omgevingen waarin meerdere
beeldschermen nodig zijn

Functies UA7

Een revolutie in productiviteit
De UA7 met AMD Ryzen™ geintegreerde R2514~
/c processor is geoptimaliseerd voor robuuste
‘II werkplekken en verbetert de prestaties, waardoor
== een ongeévenaarde productiviteit wordt
gerealiseerd in een betrouwbare thin client

Ondersteuning voor maximaal 9 USB-
poorten met USB-C

Waa ro m U A7 Onze geavanceerde thin client ondersteunt

maximaal 9 USB-poorten, waaronder USB-C,
waardoor de mogelijkheden voor de werknemers

Verhoog de prOdUCtiViteit met in de hybride cloud worden vergroot

UltrArmor UA7, aangestuurd door
AMD Ryzen™ Embedded R2514
voor optimale grafische prestaties.
Geniet van maximaal 4 UHD/4K-
schermen voor maximale
efficiéntie in uw bedrijf

Verbeter beveiliging en
betrouwbaarheid

De UA7 ondersteunt robuuste bescherming met AMD
Hardware Validated Boot (HVB), waardoor het
vertrouwen in hardwareproducten wordt
gegarandeerd

Ontworpen voor gebruikers die 4

e 24 beeldschermen nodig hebben
@!@ De UA7 is ontworpen voor gebruikers die
— installaties met 4 beeldschermen eisen en biedt

native ondersteuning voor maximaal 4 UHD/4K-
schermen



AMD Ryzen™ geintegreerde R2514
processor 2,1 GHz basisklok tot 3,7 GHz

M.2 voor WiFi-module (E-toets)

beeldscherme
n

cPU boostfrequentie, Quad Core met acht
threads
Geheugen 8 GB DDR4 2667 MHz dual channel
9 (Tot 32 GB optioneel)
Meerdere

4 DP 1.4 en 1 USB-C DP Alt-modus
(DP 4 alternatief)

Beeldschermr

4K 60 Hz (Max)

esolutie
AMD Radeon™ Graphics met maximaal 8
Grafisch en computereenheden, max. 1,2 GHz
: : Ondersteuning voor HEVC-, VP9- en
multimedia

AVC-decodering
Ondersteunt AVX2 instructiesets

WiFi 2 externe antenne-openingen
(Optioneel) gereserveerd
Bluetooth 5.3
Ingebouwde 8 GB eMMC als
Opslag standaard (tot 64 GB optioneel)
M.2 voor installatie van SSD
LAN RJ-4510/100/1000Mbps
USB 6 USB-A 2.0, 2 USB-A 3.2 Gen2, 1 USB-
C 3.2 Gen2 met DP Alt Mode
Audio Gecombineerde audio-aansluiting voor

headset en interne luidspreker

Smartcard-lezer

Ingebouwde Omnikey-smartcardlezer
(optioneel)

Voeding

DC12V/ 5 A 60 W voedingsadapter

Processorbev
eiliging

AMD Memory Guard
AMD HVB

Beveiligingssl|

Sleuf voor Kensington-slot

Koeling Passieve koeling (geluidsvrij)
Bedrljfztlrjermperat 0 °C tot 35 °C in verticale positie
Bedrljf;\glc?chtlgh 20% - 80% niet-condenserend

ot
Wol RJ45 LAN met stand-by voeding
ondersteunt Magic Packet-activering
TPM Infineon TPM 2.0

ECO-ontwerp

30% gerecycled plastic (PCR) voor
plastic behuizing

Afmetingen
(b x h x d) en gewicht

+ 53 x230 x 210 mm (zonder basis) / 1,5 kg
« 80 x236x210 mm (met basis) / 1,55 kg

Opmerking: UltrArmor behoudt de bevoegdheid om op
elk moment zonder voorafgaande kennisgeving
informatie, alsmede producten en programma's die in
dergelijke informatie worden beschreven, te wijzigen, te
corrigeren, te annuleren en/of te verbeteren.




